
 

 

Gulvkonstruktion:

Fodlister
14 mm gulvbelægning
100 mm armeret betongulv
2x150 mm polystyren

Gangbro:

6 stk. 25 X 100 mm

forskallingsbrædder

Fundament:
1 stk. Leca-blok m. 100 mm isolering
390 mm Lecaterm-blok med betonplade 
støbt over som "tå" som radonsikring.

18 mm sokkelpuds
390 mm betonfundament

Ydervæg:
108 mm teglformur
190 mm isolering
108 mm teglbagmur
Korrosionsfaste murbindere 8 pr. m²
Vindtrækbånd

Loftkonstruktion:
300 mm mineralulds- isolering
Dampspærre
25x100 mm forskalling pr. 30 cm

13 mm gipsplade

Fundament:
2 stk. Leca-blokke
Betonplade armeres med rionet
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Tagkonstruktion:

Vingetagsten
38x73 mm lægter
afstandslister trykimp. 25x50mm
Typegodkendt undertag

Tværsnit 1:50

390

230

Prefab. gitterspær

Generelt:

Byggearbejdet udføres i overensstemmelse med bestemmelserne i BR-S 98 "Bygningsreglement for småhuse", 
gældende normer, SBI-anvisning nr. 186 "Småhuses stabilitet" samt SBI-anvisning nr. 189 "Småhuse".

De enkelte bygningsdele og materialer udføres/indbygges i henhold til fabrikantens anvisninger.



 


